1./ 3 oldal Miiszaki adatlap

MESTER Pisztolyhab 750 ml Kiadds kelte: 2020. marcius 30.

A termék rovid leirasa:
Poliuretan alapu, egykomponensd, félkemény kitolt6 és szerelési pisztolyhab, FCKW-mentes
hajtégazzal.

Kiszerelési egység:
750 ml, 12 db/karton

Szinvalaszték: sarga

Tulajdonsagok:

- gyorsan vaghatova valik,

- j6 hang- és hészigetelés,

- j6 tapadas kalonféle alapokhoz: faanyagokhoz, betonhoz, téglahoz, fémekhez, aluminiumhoz,
Uveghez, stb.,

- megkotés utdn a hab vakolhatd, festhetd, ragaszthatd, flrészelhet6 és furhaté,

- sokféle felhaszndlasi lehetbség,

- a kornyezet szamara artalmatlan hajtégazt tartalmaz,

- cellaszerkezete egyenletes,

- a hézagot konnyen és jol kitolti,

- finoman adagolhaté,

- nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon feliileten,

-nem UV allé.

Alkalmazasi teriilet:

Hasznalhato tobbek kozott:

- valaszfal és mennyezet kozotti rés, el6regyartott elemek kozotti hézagok, falattorés, csGatvezetés
kitoltésére,

- a mar mechanikusan rogtitett redény-, ajtd- és ablakkeretek szerelésére, tomitésére és tovabbi
rogzitésére,

- hangszigetelési feladatok megoldasara,

- téralakzatok mintazasahoz.

A feliilet el6készitése:
Kizardlag tiszta, por-, zsir- és mads szennyez6dést6l mentes felliletekkel érintkezhet, a laza rétegeket
tavolitsa el.

Feldolgozas:

Haszndlat el6tt a flakont annak vizszintes helyzetében, hosszirdnyban alaposan razza fel. A pisztolyt
csavarja a flakon menetes szelepére. A ravasz meghuzasa inditja a hab adagolasat. (A pisztoly allitd
szelepét megfelel6 mértékig ki kell csavarni.) A mellékelt adapter segitségével is hasznalhatd, amelyet
a szelepre kell helyezni és megnyomni.

Az aljzatot kozvetlenil a munka megkezdése el6tt vizzel be kell nedvesiteni. A munka folyaman a
palackot tartsa fejjel lefelé. A hab révid idén beliil kb. dupldjara néveli a térfogatat, ezért ajanlatos a
résnek csak a 70 %-at kitolteni. A habot kifujas utan ismételten nedvesitse be vizzel. Tobb réteg
felhorddsa esetén rétegenként nedvesitsen!

Alacsony hémérséklet esetén a flakont fel lehet melegiteni melegvizben. Heviteni tilos! Felhasznalasi
kornyezeti h6mérséklet: -5 °C - + 30 °C. (0 °C alatt ne nedvesitsen!)

Anyagsziikséglet:
Rés hossza (dm) x Rés szélessége (dm) x Rés mélysége (dm)
Az eredmény (dm3) adja a szlikséges kész purhab mennyiséget literben.
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MESTER Pisztolyhab 750 ml Kiadds kelte: 2020. marcius 30.

Fugaméret
Réskitoltés esetén, amennyiben a purhab a résbdl ki tud folyni, a maximalis fuga szélesség 4 cm
lehet.

Fontos utasitasok:

Ne feledje a Feldolgozasnal részletezett nedvesitést! A megkotott habot takarassal dvja az UV-sugdrzas
hatdsatol. (Pl. takardléc, vakolas, festés, glettelés, hészigetel§ lap)

A flakont fligg6leges helyzetben, talpara allitva szallitsa, illetve tarolja!

Tisztitas:

A ruhara és bérre keriilt habot, ha lehet azonnal tavolitsa el MESTER Purhab Tisztitéval, vagy aceton
segitségével.

A megkotott hab mechanikus Uton tavolithatd el, vagy MESTER Purhab Festék Eltavolitd segitségével.

Miiszaki adatok:

A megadott értékek 23 °C-on és 50 % ralativ paratartalom mellett értend6k, amennyiben az adott
érték mellett masképp nem jelezziik. Az értékeket befolydsoljak kornyezeti tényezék, pl.
hémeérséklet, relativ paratartalom, illetve a alapfeliilet fajtdja és tipusa, valamint annak jellemzgi.

Megkotés elGtt:

Szavatossagi idé (eredeti zart allapotban): 18 honap
Kotési id6 (23 °C, 50 % relativ paratartalom): <80ra
Kotési id6 (-5 °C- + 5°C, 50 % relativ paratartalom): |< 24 éra

Fajsuly: 17 +/- 2 kg/m3

Borképz&dési ids (23 °C, 50 % relativ paratartalom): | 6-10 perc mulva

Megkotés utan:

HGallosag tartdsan: -50°C és +90 °C

HBatbocsatasi tényez6: 0,03 W/mK
Nyomoszilardsag (TM1011): < 30kPa
Térfogat csokkenés (TM 1004): <8%
Tlizvédelmi osztaly (DIN 4102-1): B3

25 +/- 5 perc (altaldnos felhasznélas esetén,
23 °C hémérsékleten és 50 % realtiv
paratartalom mellett)

Vaghatdsag:

Kiaddssag: 55 liter/750 ml

Hangszigetelés (EN ISO 10140): 60 dB

Biztonsagi szempontok:

Veszélyesség: Artalmas.

Fokozattan tlizveszélyes. A flakonban tulnyomas uralkodik. Felheviteni, megfurni, tizbe dobni még az
Ures flakont is tilos!

Napsugarzastol és +50 °C feletti hémérséklettsl évja, normal hEmérsékleti és jol szellztetett helyen
tarolja.

Gyujtoforrastél tavol tartandd — haszndlata kdzben tilos a dohanyzas és a nyilt lang hasznalata. Ne fujja
kozvetlen langra vagy izzé targyra.

A bedolgozas soran a mellékelt védSkesztyl hasznalata sziikséges. Viseljen védGszemlveget/arcvédét.
A vegyi anyagokkal kapcsolatos szokdsos biztonsagi el6irasokat vegye figyelembe. Tovabbi fontos
informdcidk a termék biztonsagi adatlapjaban kertltek rogzitésre.
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MESTER Pisztolyhab 750 ml Kiadds kelte: 2020. marcius 30.

A Mdszaki adatlap kibocsajtdsa nem jelent garanciavallalast a termék alkalmazasaval és annak
korilményeivel 6sszefliggésben. A feldolgozds mddjat a mindenkori helyi kortilményekhez kell
igazitani. Kérjik a felhasznalét, hogy feldolgozas el6tt probaképpen gy6z6djon meg az alkalmassagrol,
hogy a hibak elkeriilhet6k legyenek. Ennek elmulasztdsa esetén a keletkezett hibakért nem vallalunk
felelGsséget.

A termék felhasznaldsat megel6z6en a felhaszndld gy6z6djon meg arrdél, hogy a termék és a termékkel
érintkez6 mas anyagok (aljzat, festék, lazur stb.) érintkezése és kdlcsdnhatdsa nem okoz-e kdrosodast,
nem kivant elvaltozast (pld. elszinez6dést). Annak el&zetes tisztazdsa is a felhasznalo felelGssége, hogy
a termékkel érintkez6 mas anyagok nem okoznak-e nem kivant valtozast a termék tulajdonsdagaiban.
Indokolt esetben a felhasznald felelGssége, hogy a termékkel érintkezésbe |ép6 mas anyagok
gyartojaval/forgalmazdjaval felvegye a kapcsolatot és tisztazza az 6sszeférhetGség kérdését.

Minden tovabbi kérdésben allunk szives rendelkezésére.
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