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MESTER VIZTISZTA Ragaszté Kiadas kelte: 2020. junius 04.

A termék rovid leirasa:
Oldészer- és izociandtmentes, MS polimer bazisu, tartdsan rugalmas ragaszté és tomit6anyag.

Kiszerelési egység:
290 ml, 12 db/karton

Szinvalaszték: atlatszo

Tulajdonsagok:

Megfelel az 6koldgiai épitéanyagok kbvetelményeinek: nem tartalmaz ftalatot, szilikont, olddszert.

- kitlin6en tapad szinte minden feliileten,

- pordzus és nem porozus fellletekre,

- a megkotés a leveg6 nedvességtartalmanak hatdsara kovetkezik be,

- nedves fellletekre is hasznalhato,

- hémérsékletalld (-40 °C - +90 °C),

- atfesthetd a legtobb viz- és olddszeralapu festékkel,

- rugalmas és j6l terhelhet6,

- nem tapad meg nedves fellleten, valamint PE, PP és PTFE (teflon), akrilliveg és bitumenes fellleten.

Alkalmazasi teriilet:

Szinte mindenféle felliletre és anyaghoz hasznalhatd, mint pl. fa, természetes és mikovek, gipsz alapu
feltletek, kemény PVC, csempe, kerdmia, Uveg, polisztirol, beton, tégla, galvanizalt és rozsdamentes
acél, réz, cink, aluminium, epoxy gyanta fellletek.

Haszndlata beltérben javasolt, kiiltéri hasznalat esetén védeni kell az UV sugdrzastol.

Nem alkalmas Gzemszer(en viz alatt 1év6 targyak ragasztasara.

Tomitésnél ne hasznalja 5 mm-nél kisebb fugamélység vagy fugaszélesség esetén.

A feliilet el6készitése:
Kizardlag tiszta, por-, zsir-, olaj- és mds szennyez6désekt6l mentes fellletekkel érintkezhet, a laza
rétegeket tavolitsa el.

Feldolgozas:

+5 °C- +40 °C anyag, alap és kornyezeti h6mérséklet kozott kinyomodpisztoly segitségével hasznalja.

A kartus menet f6lotti kipos részét vagja le, és csavarja ra a csért. A ragasztando feliilet nagysaganak
megfelel6en vagjon le a csér hosszabdl kb. 45° -os szogben.

A lehet6 leggyorsabban, de maximum 10 percen belil nyomja dssze és kb. 1 éraig tartsa nyomas alatt
a fellileteket.

Anyagsziikséglet:
A ragasztandé felllet nagysagatdl és jellemzéitdl, illetve a fugamérettdl fiiggben.

Fugaméret: -

Fontos utasitasok:
Tarolds: Eredeti, zart csomagoldsban +5 °C és +25 °C kdzott 12 hdnapig.
Nehezebb targyak ragasztasa esetén a teljes megkotésig (kb. 24 ora) rogzitse.

Tisztitas:
Megkotés el6tt a széleken a felesleges ragasztot spatuldval, a megkotott anyagot mechanikusan lehet

eltavolitani.

Miiszaki adatok:
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A megadott értékek 23 °C-on és 50 % relativ paratartalom mellett értendék, amennyiben az adott
érték mellett masképp nem jelezziik. Az értékeket befolyasoljak kornyezeti tényezék, pl.
hémérséklet, relativ paratartalom, illetve a alapfeliilet fajtaja és tipusa, valamint annak jellemzéi.

Megkotés elbtt:

Anyagtipus: MS-Polymer

Atkotési id6: 2,5-3 mm / nap (maximum)
B6rképz&dési idé: 15 perc

Fajsuly (ISO 1183): 1,06 g/cm3

Szavatossagi id6 (eredeti, zart dllapotban): 12 hénap

Feldolgozasi h6mérséklet (anyag, alap és kornyezet): |+ 5°C-+40 °C

Megkotés utan:

HGallésag: -40°C-+90°C
Hazoszilardsag (1SO 8339): 0,8 N/mm?
Megengedett alakvaltozas (1ISO 11600): +/-12,5%
Rugalmassagi modulus (100 % nyulas esetén, 1ISO 8339): | 0,7 N/mm?
Shore A keménység (ISO 868): 35

Szakaddsi nyulas (ISO 8339): 150%

Biztonsagi szempontok:

Nem veszélyes készitmény.

Alkalmazaskor tartsuk be a szokdsos munkaegészségiigyi szabalyokat.

Figyelem! A gyermekeket dvja a terméktdl |

Tovabbi fontos informacidk a termék biztonsagi adatlapjaban keriiltek rogzitésre.

A Mlszaki adatlap kibocsdjtdsa nem jelent garanciavallaldst a termék alkalmazasaval és annak
kortlményeivel Osszefliggésben. A feldolgozds maddjat a mindenkori helyi koérilményekhez kell
igazitani. Kérjik a felhaszndlot, hogy feldolgozas el6tt prébaképpen gydz6djon meg az alkalmassagrol,
hogy a hibak elkeriilhet6k legyenek. Ennek elmulasztdsa esetén a keletkezett hibakért nem vallalunk
felelGsséget.

A termék felhasznaldasat megel6z6en a felhaszndld gy6z6djon meg arrdl, hogy a termék és a termékkel
érintkez6 mas anyagok (aljzat, festék, lazur stb.) érintkezése és kdlcsonhatasa nem okoz-e kdrosodast,
nem kivant elvaltozast (pld. elszinez6dést). Annak el6zetes tisztdzasa is a felhasznalé felelGssége, hogy
a termékkel érintkez6 mas anyagok nem okoznak-e nem kivant valtozast a termék tulajdonsagaiban.
Indokolt esetben a felhasznalo felelGssége, hogy a termékkel érintkezésbe |ép6 mas anyagok
gyartojaval/forgalmazdjaval felvegye a kapcsolatot és tisztazza az 6sszeférhetdség kérdését.

Minden tovabbi kérdésben allunk szives rendelkezésére.
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