1./ 2 oldal Miiszaki adatlap

MESTER Epoxy Ragasztd Kiadas kelte: 2019. mércius 06.

A termék rovid leirasa:
Kétkomponens( epoxy ragaszté

Kiszerelési egység:
2x18 ml, 10 bliszter/karton

Szinvalaszték: sargdsan atlatszo

Tulajdonsagok:

- vizallo,

- kil- és beltérben hasznalhatd,

- tartds ragasztas,

- mechanikusan megmunkalhato (furas, csiszolas, menetvagas, stb.),
- kivald tapadas,

- kopasallé,

- nem zsugorodik,

- ellenall a legtobb oldészernek, gyenge savaknak ,

- nem tapad: PP, PE, PTFE anyagokhoz.

Az A komponens az epoxigyantat, a B komponens a megkotéshez sziikséges keményitSt tartalmazza.

Alkalmazasi teriilet:

Alkalmas:

- fémre,

- kerdmiara,

- faiparban,

- porcelanra,

- dsvanyi anyagokra,

- betonelemekre,

- polisztirolra,

- mlanyagokra (pl. laminatumok, poliészteranyagok, bakelitek),
- szerelvények és szaniter berendezések javitdsara,
- diszek javitdsara,

- dekordcidé ragasztasara.

A feliilet el6készitése:
Kizarélag tiszta, szaraz, por-, zsir-, olaj- és mas szennyez6désmentes feliiletekkel érintkezhet, a laza
rétegeket tavolitsuk el.

Feldolgozas:

Az A és B komponenseket 1:1 aranyban keverje 0Ossze a ragasztéhoz mellékelt keverGlapat
segitségével, amig homogén szinl keveréket kap. Alkalmazas elStt ajanlott egy teszt elvégzése a
ragasztandd feliileteken. Az igy elGkészitett ragasztét 30 percen belill vékony rétegben hordja fel
mindkét fellletre, majd nyomja 6ssze, és hagyja teljesen megkotni. A ragasztas kb. 24 éra elteltével
éri el a végleges ragasztderdt. A kotési id6 felgyorsithatd a hémérséklet novelésével.

Hideg kornyezeti koriilmények esetén ragasztas el6tt ajanlatos az A komponens tubusat kb. 10 percre
meleg vizbe helyezni. A ragasztd 5 °C alatti h6mérsékleten nem kot meg!

Anyagsziikséglet:
6-10 m?/liter a ragasztandd fellilet nagysagatol, valamint a feltlet egyenetlenségétdl fiiggben.

Fugaméret
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MESTER Epoxy Ragasztd Kiadas kelte: 2019. mércius 06.

Fontos utasitasok:

Az A és B komponens kinyomasa utan a kupakokat azonnal tekerje vissza a tubusokra lgyelve arra,
hogy azokat ne cserélje fel!

Figyelem! Gyermekekt6l tartsa tavol! Gondoskodjon a szell6ztetésr6l, mig a ragaszté jellegzetes
szagat érzi.

Alkalmazasakor tartsa be a szokdasos munkaegészségligyi szabalyokat.

Tisztitas:
A friss ragasztot nitrohigitdval, a megkotottet csak mechanikus Gton tavolithatja el.

Miiszaki adatok:
Megkotés elbtt:

Fajsuly A komponens: 1,2 + 0,05 kg/I

Fajsuly B komponens: 1,0 £ 0,05 kg/I

Szavatossagi id6: 24 hénap (+5 °C - +30 °C kozott, eredeti, zart csomagolasban)
Nyitott id6: 0,5h

Teljes kotési id6 (normal

hémérsékleten): 24h

e +5°C-+ 30 °C (ragaszto, alap és kornyezeti hGmérséklet
Feldolgozasi h6mérséklet: (rag P ¥

kozt)
Megkotés utdn:
Nyomoszilardsag: 90-115 Mpa
H&4llésag: -20°C-+100 °C

Biztonsagi szempontok:

Csak jol szell6ztetett helyiségben hasznalhato.

Munka kozben ne egyiink.

A terméket gyermekek el6l el kell zarni!

A vegyi anyagokkal kapcsolatos szokasos biztonsagi elGirdasokat vegyik figyelembe. Tovabbi fontos
informdcidk a termék biztonsagi adatlapjaban kertltek rogzitésre.

A Mdszaki adatlap kibocsajtdsa nem jelent garanciavallaldst a termék alkalmazasaval és annak
kortilményeivel Osszefliggésben. A feldolgozds mddjat a mindenkori helyi koérilményekhez kell
igazitani. Kérjuk a felhasznalét, hogy feldolgozds el6tt probaképpen gy6z6djon meg az
alkalmassdagrél, hogy a hibdk elkertlhet6k legyenek. Ennek elmulasztdsa esetén a keletkezett
hibakért nem vallalunk felelGsséget.

A termék felhaszndlasat megel6z6en a felhasznalé gy6z6djon meg arrdl, hogy a termék és a
termékkel érintkez6 mas anyagok (aljzat, festék, lazur stb.) érintkezése és kdlcsonhatdsa nem okoz-e
karosodast, nem kivant elvaltozast (pld. elszinezGdést). Annak el6zetes tisztazasa is a felhasznald
felelGssége, hogy a termékkel érintkez6 mas anyagok nem okoznak-e nem kivant valtozast a termék
tulajdonsagaiban. Indokolt esetben a felhasznald felel6ssége, hogy a termékkel érintkezésbe 1éps
mas anyagok gyartdjaval/forgalmazdjaval felvegye a kapcsolatot és tisztdzza az Gsszeférhetfség
kérdését.

Minden tovabbi kérdésben allunk szives rendelkezésiikre.
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