1./ 2 oldal Miiszaki adatlap

MESTER Féliaragaszto Kiadas kelte: 2017. februar 2.

A termék rovid leirasa:
Oldészermentes, vizbazisu ragasztd mlanyag félidak ragasztasahoz

Kiszerelési egység:
310 ml, 12 db/karton

Szinvalaszték: kék

Tulajdonsagok:

- a ragasztas parazard, légtomor,

- megkotés utdn rugalmas, vizallo,

- kivaléan tapad poliolefin anyagokon, pl. polietilén,

- katrany és bitumen tartalmu anyagokra, livegre és egyes természetes kévekre nem tapad,
- ragaszté és tomit6 anyag egyben,

- kl- és beltérben is alkalmazhat,

- atfesthetd,

- ftalat és halogénmentes,

- rendkiviil alacsony emissziéju (Emicode EC1plus).

Alkalmazasi teriilet:

Mdanyag félidk (pl. polietilén) ragasztasara kiilonbozé épitési anyagokhoz.

Kivaldan alkalmas tet6fdlidk, parazaré foliak ragasztasara, folidk javitasara, nyilaszardk kordli folidk
ragasztasara. Jol tapad polipropilén szovet alapd, nem pdraatereszt6 alatétfdliara is.

Nem nedvszivd aljazatokon torténé ragasztas esetén a ragasztd nedvességének elpdrolgasat
biztositani kell. Ekkor a megkotési idé hatvanyozottan ndvekedhet.

A fellilet el6készitése:
A feliileteknek tisztanak, levalasztéanyagtdl mentesnek, és teherbirdnak kell lennitk. A port, zsirt,
olajat és laza részeket el kell tavolitani. Az aljzat lehet nedves, de vizes nem.

Feldolgozas:

-5 °C- +40 °C alap és kornyezeti h6mérséklet kozott kinyomodpisztoly segitségével hasznaljuk.

A kartus menet folotti kipos részét vagjuk le, és csavarjuk ra a csért. A ragasztandé felilet
nagysaganak megfeleléen vagjunk le a cs6r hosszabdl kb. 45°-0s szégben lgy, hogy az egyenes
vonalban kinyomott hurka atmérdGje 8 mm legyen. A keletkezett hurkdt 2-3 mm vastagsagura teritsiik
el a ragasztéra helyezett félia dvatos simitasaval.

Anyagsziikséglet:

Ragasztasnal a szituacio fuggvényében. ToOmités esetén: fugaszélesség (mm) x fugamélység (mm) =
méterenkénti anyagigény ml-ben

A 310 ml-es kiszerelés 5 x 5mm-es fuga esetében kb 12 folydméterre elegendé. 10 x 10 mm-esnél
pedig kb 3 méterre elegend6 a tomit

Fugaméret: -

Fontos utasitasok:

Ne hasznaljuk nedves helyiségekben, folddel érintkezd kérnyezetben.

A fdlidt csak finoman szabad a ragasztéra, illetve az aljzatra simitani, rdnyomni. A ragasztonak
minimum 2 mm vastagsagunak meg kell maradnia, hogy az a mozgasok felvételére alkalmas legyen.
Ne hasznaljuk viz alatt.

A teljes megkotésig fagymentesen kell tartani. Nem nedvszivo aljazatokon torténé ragasztds esetén a
ragasztd nedvességének elparolgdsat biztositani sziikséges. Ekkor a megkotési id6 hatvanyozottan
novekedhet.
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Tisztitas:
A ragaszté maradvanyokat friss allapotban nedves ronggyal lehet eltavolitani. A szerszamokat
hasznalat utdn vizzel lehet tisztitani. Megkotés utdn csak mechanikus Uton tavolithaté el.

Miiszaki adatok:
Megkotés elbtt:

Feldolgozasi hémérséklet: -5 - +40 °C kozott

Megkotés utdn:
H6émérsékletalldsag: -25°C-+80°C
Szavatossagi id6 (eredeti zart allapotban, szaraz, hlivos helyen 0 °C - | 18 hénap

25 °C kozott, rovid ideig minimum -5 °C-on)

Biztonsagi szempontok:

A termék nem jel6léskoteles. Felhaszndlaskor vegyiik figyelembe a vegyi anyagokkal

kapcsolatos dltalanos utasitasokat. Bért és szemet védjik. Gyermekek kezébe nem keriilhet. Tovabbi
fontos informacidk a termék biztonsagi adatlapjaban keriiltek rogzitésre.

A Mdszaki adatlap kibocsajtdsa nem jelent garanciavallaldst a termék alkalmazasaval és annak
kortilményeivel Osszefliggésben. A feldolgozds maddjat a mindenkori helyi koérilményekhez kell
igazitani. Kérjuk a felhasznalét, hogy feldolgozds el6tt prébaképpen gy6z6djon meg az
alkalmassdagrdl, hogy a hibak elkertlhet6k legyenek. Ennek elmulasztisa esetén a keletkezett
hibakért nem vallalunk felelGsséget.

A termék felhaszndlasat megel6z6en a felhasznalé gy6z6djon meg arrdl, hogy a termék és a
termékkel érintkez6 mas anyagok (aljzat, festék, lazur stb.) érintkezése és kdlcsonhatdsa nem okoz-e
karosodast, nem kivant elvaltozast (pld. elszinez6dést). Annak el6zetes tisztdzasa is a felhasznalé
felelGssége, hogy a termékkel érintkez6 mas anyagok nem okoznak-e nem kivant valtozast a termék
tulajdonsagaiban. Indokolt esetben a felhaszndlé felel6ssége, hogy a termékkel érintkezésbe 1épé
mas anyagok gyartdjaval/forgalmazojaval felvegye a kapcsolatot és tisztdzza az OsszeférhetGség
kérdését.

Minden tovabbi kérdésben allunk szives rendelkezésikre.
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